
DANTE ULTIMO 板

DUSE - 4  DUDE - 4 和  Dante Ultimo 板，是专门应用于高性能的数字音频网络设备的现成解决方案。基于Dante 

Ultimo    单片机，其支持最高为4个低延迟的双向音频通道，采样频率高达96kHz。

DUSE - 4  DUDE - 4 和 有不同的以太网配置，以实现不同的功能：

- ：配有单口以太网 (Single Ethernet)，其为高性价比的Dante网络解决方案，适用于100Mbps的以太网DUSE - 4

端口；

- ：配有双口以太网 (Dual Ethernet)——两个速度为1Gbps的以太网端口。支持菊花链连接方式的音频设DUDE - 4

备，同时能够给现场演出的音频系统保持低延迟。

DUSE - 4  DUDE - 4 和 均有一整套高音质采样频率的转换器，以使用户可以在不同的采样频率下运行连接好的音频系

统。除此以外，还配有一个质量优良的低抖动时钟发生电路 (Low-Jitter Clock Generation Circuit) 来给通过网络

连接好的设备提供一个采样精准同步。

使用标准I2S接口，用户可以轻松连接  和 到DSP音频从属系统里面。DUSE - 4  DUDE - 4

DUSE - 4 DUDE - 4
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技术参数

-  ULT-01-002以及ULT-01-004 Dante MCU

-  : 最高支持2IN/2OUT, @44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz 及 96kHzDUSE - 4

-  : 最高支持4IN/4OUT, @44.1kHz, 及 96kHzDUDE - 4

-  采样频率上拉/下拉 (+/- 4%)

-  同步采样率，从8kHz转换到192kHz，THD+N=-130dB/ DR=140dB

-  16、24、32位音频采样精度

-  延迟最低为1ms

-  在同一网络中的设备，允许采样准确时间对齐

-  硬件时间戳(Time-Stamping)

-  UART控制界面

-  能够通过以太网端口升级固件

控制与连接

用户可以通过PC软件控制  和 ，进行下列操作：DUSE - 4 DUDE - 4

-  查看在网络上面的所有可用Dante的音频设备及其通道

-  查看并且编辑设备时钟和网络设置

-  在各个设备之间进行音频流的路由设置，并且查看当前音频路由状态

-  重命名设备以及通道名称

-  设置接收延迟（在Playout前的延迟）

-  保存并且调用音频路由预设

-  离线编辑预设，并且可以作为设置载入到新的网络设备中

-  更改采样频率跟时钟设置

-  查看每台设备的传输跟接收带宽

-  查看设备性能信息，包括延迟状态、时钟稳定状态以及打包错误 (Packet Errors)

- 查看完整、可设置的日志
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技术参数如有变更，恕不另行通知

DANTE ULTIMO 板
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