
用户手册

DFP-212 反馈抑制器





目录

目录........................................................................................ 1

安全说明 .............................. ................................................... 2

DFP-212  反馈抑制器.............................................................3～9

 1



    在使用本装置之前，请通读本页的安全操作注意事项，为万全之计，请遵守写于

此处或装置上的有关操作和使用的所有警言，这些安全操作措施关系到您的人身安全！

注意：为确保安全，请仔细阅读本页说明。

重要安全措施

为确保机器长期稳定可靠

地工作，请不要将机器置

于床、沙发、布匹或类似

的物料上，以保证其通风

散热良好。

通风1 超载负荷

插座上的电源不可过载，延

长电源线、集成式插座等也

要倍加小心，因为这些都可

能造成触电或引起火灾。

5

本机放置场所必须远离热

源，如暖气机、热调节器

加热炉以及其它发热产品。

热源3

电源线应安放在踩不到的

地方，也不可将其它物品

置于电源线之上，对于插

头插座、以及电源线都要

特别注意。

电源线的保护4

从墙上的电源插座上拔下

插头后方可进行清扫，不

可使用液体洗涤剂以及喷

雾清洁剂，使用柔软干净

的布匹擦拭即可。

清扫2

不要试图自己修理本机器，

因为打开机壳可能会遭到危

险的高压电击而造成伤害，

所以，所有修理都应委托有

资格的技术人员。

修理8

7 水份及潮气

使用本机时，尽量避免有水

份的地方，如浴盆、洗衣池

等，以防止结露现象导致锈

蚀。

6 异物或液体的侵入
不要从机器的开口或缝隙插

入机内，因为这样可能会接

触到危险的高压电或使部件

间短路，从而导致触电或引

起火灾，也不可使任何类似

的液体洒入机器。如：装有

液体的杯子或花瓶之类的不

可放在机器上面。

    警告：为了减低火灾及触电危险，切勿使本机淋雨或受潮！

          使用本装置时，请在通风环境下使用，以便利于散热。
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  DFP-212 反馈抑制器

控制面板

 Enter键                    进入子菜单
 Quit键                      退出子菜单
 Process键                    左右声道旁路
 Led Clip                      处理溢出
 Enc Variation                如运行阀值(Threshold)改变则是编码器变更
                         (Enc Variation)，如进入子菜单则是参数改变
 Enc Navigation             导航菜单
 Pot输入电平                 左右声道输入加大
 Pot输出电平                 左右声道输出音量

规格参数

 输入：                            平衡TRS×2/2XLR
 输出：                            平衡TRS×2/2XLR
 最大输入电平：           9 dBu
 最大输出电平：           9 dBu
 THD+N：                       <0.01% @ -6 dBFS （Bypass）
 S/N比：                          > 90 dBA（Bypass）
 频率响应：                    20 Hz~20 KHz +/- 0.5 dB
 A/D和D/A的解析度： 20比特
 处理解析度：               24×32比特
 处理：                            压限器
 显示器：                        2×20 数字字母LCD显示
 外部连接：                   MIDI/USB
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产品说明
DFP-212是一个反馈抑制器，可用在双频段或者非立体模式。这个反馈系统分析在输
入信号线上的所有频率，用12颗含有-45dB衰减度的高精度陷波虑波器消除躁声的导
因。该系统可以分为15个步骤来调整，让用户增强或减弱灵敏度来满足实际需要。每
个频段的12个衰减虑波器的参数设定储存在RAM的记忆体中，并且可以存入一个用户
预设。如不进行保存，关机后本机会把滤波器设置设为最后保存的值。
本机有4个工厂预设和16个用户预设。
本机在模拟域有1个旁路控制，可以通过RS232/USB/MIDI与外部控制器连接。

用户界面
开机后，在经过启动阶段后，本机LCD显示器显示以下信息：

上面一行显示的是预设的号码和名称，下面一行电平表显示的是经过模拟左右增益
（GAIN L&R）后的输入信号电平。
要使用主菜单，用户须按ENTER键或转动NAVIGATION编码器。要返回电平表，用户
须按QUIT键。用户每次按下一个按键，它旁边的指示灯就会改变其状态。
在转动编码器或者按下ENTER键后，LCD显示器会显示：

使用编码器，可通过下面一行使用主菜单：

     1、 Search Feedback L&R        搜索左/右声道反馈 
     2、 Search Feedback L搜索左声道反馈 
     3、   Search Feedback R            搜索右声道反馈
     4、 Utility Function效用函数 
     5、  Edit Notch Left           编辑左侧陷波滤波器
     6、  Edit Notch Right编辑右侧陷波滤波器
     7、  Load Preset                          载入预设
     8、  Save Preset保存预设
     9、  Copy Channel L to R  将左声道内容拷贝到右声道
     10、  Copy Channel R to L将右信道内容拷贝到左声道
     11、  Reset Manual Notch L  重设左侧手动陷波滤波器
     12、  Reset Manual Notch R重设右侧手动陷波滤波器
     13、  Reset Auto Notch L     重设左侧自动陷波滤波器
     14、  Reset Auto Notch R重设右侧自动陷波滤波器
     15、  View Notch Filter L         查看左侧陷波滤波器
     16、  View Notch Filter R查看右侧陷波滤波器
要选择菜单中的某个字段，须使用ENCODER（导航）。进入子菜单用ENTER键，退出
用EXIT键。这些键也用来确认/否认选项。

搜索左、右/左/右声道反馈 Search Feedback L&R/L/R
用户可以简单地使用以下3个功能来选择要进行监测的声道：搜索左和右声道（Sear 
L&R）、只搜索左声道（Only L）、只搜索右声道（Only R）。
显示器会显示（以搜索左、右声道反馈SEARCH FEEDBACK L&R为例）：

上面一行显示的左声道的信息，下面一行显示的是右声道的信息。
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可获得的信息有：

灵敏度（Sens）：显示的是系统对反馈现象的灵敏度，它们的值包括在1
                                 （最低灵敏度）和16（最高灵敏度）之间。
重设（Rs）：自动陷波滤波器重设。
符号“_”表示陷波滤波器是自动的，固定的。
符号“M”表示陷波滤波器是手动的。
用户可以使用NAVIGATION编码器来为两个声道选择灵敏度（Sens）或重设（Rs）选
项。

符号<>之间的参数名称表示用户可以用VARIATION编码器来改变参数值，而符号[ ]之
间的参数名称则表示用户可以用ENTER键来改变参数值。

要全部重设自动陷波滤波器，须选择想要重设的声道的重设（Rs）选项，按ENTER
键。LCD显示器将显示：

按ENTER键进行确认，要取消则按QUIT键。
之后，LCD显示器会显示之前的信息。

当检测引擎处于开启状态并且“陷波滤波器衰减变量（Att notch variable）”已设好，
如果反馈条件不再存在，那么系统会自动逐步消除插入的陷波滤波器。
当然，当有新的反馈频率出现时，系统会自动投入使用新的陷波滤波器。
LCD显示器会显示停用的陷波滤波器（以符号“_”表示）和启用的陷波滤波器（以符
号“I”表示）。
按下QUIT键，用户中断所有自动陷波滤波器，并且停止检测引擎。

效用函数菜单 Utility Function Menu

可以选择以下任一功能：
    1、 Config communication 配置通讯
    2、 Config mode searh L配制左声道搜索模式
    3、 Config mode searh R配制右声道搜索模式

使用ENCODER选择想要的功能，然后按ENTER键进入，退出按QUIT键。
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配置通讯Config communication
用户可选择遥控界面来使用。使用电位器在USB、MIDI 频段1……15之间进行选择。使
用电位器改变设置。同时检查背面面板硬件开关的相关设置。要退出，按QUIT键。

                                                                       

配制左/右声道搜索模式 Config mode searh L/R
用户可配制反馈搜索引擎的模式。用户可以改变：自动陷波滤波器的数量（1到12
个）。剩余的滤波器可作为手动滤波器使用。
自动陷波滤波器的带宽是（1/70、1/20、1/10、1/5倍频程）。
自动陷波滤波器的自动消除（固定的，变量）。
进入 （Config mode searh L/R）菜单，屏幕将显示：配制左/右声道搜索模式

转动编码器，屏幕将显示：

转动编码器，屏幕将显示：

每个参数都可以用编码器进行改变：
陷波滤波器衰减变量（Att Notch Var）功能只有在用户将其定位到搜索反馈左和右声
道、左声道、右声道（Search Feedback L&R,L,R）功能时才会运行。
要退出该子菜单，按QUIT键。

编辑左/右陷波滤波器菜单EDIT NOTCH LEFT/RIGHT MENU
使用效用函数可以对之前选择的所有手动陷波滤波器进行编辑。如果手动陷波滤波器
的数目为0（自动陷波滤波器=12个），用户尝试使用该子菜单时，显示器将简要地显
示：

否则，将会显示以下内容：

用户可修改每个陷波滤波器的衰减度（Attenuaton）、频率（Frequency）及Q（频
宽）。
衰减度在-45dB和0dB之间变动，每步变化的幅度是1dB。
频率在20 Hz~20 KHz之间变动，每步变化的幅度是1/70倍频程。
Q（频宽）可以是1/70、1/20、1/10、1/5倍频程。



 7

选择编辑陷波滤波器（Edit Notch）左/右后，用户按ENTER键就可以使用菜单。使用编
码器就可以选择所需的手动陷波滤波器（数目就显示在右上角）。想要编辑滤波器的
参数，按ENTER键，然后就可以选择参数了（做出的选择可以在符号< >内看到）。

用电位器改变参数值。
对于频率，有两个参数可进行编辑：频率调整（FA）和频率微调（FF）。
选择频率调整（FA），频率值以每步1/3倍频程变化。
选择频率微调（FF），频率值在选定的1/3倍频程内以1/70的幅度变化。

载入预设菜单 LOAD PREST MENU
本机可选择和载入4+16个预设。
要载入某个预设，先用ENCODER选中它，在导航过程中可以看到预设的名称（最大
8个字符）及其位置。

如果选择的预设不是当前的，预设的序列是会闪烁。

要载入选中的预设须按ENTER键，要退出子菜单须按QUIT键。预设载入期间，显示器
会显示：

  
                                  
0

如果用户要载入的是有空的用户预设，本机会发出以下出现错误的信息：

保存预设菜单 SAVE PRESET MENU
使用本菜单可以将一个预设存入16个用户预设的位置。
使用ENCODER选择想要存放的位置，只显示用户预设。按ENTER键将预设保存到想要
的位置，如果该位置已被占用，以下信息将显示：

按QUIT键返回SAVE（保存）菜单，按ENTER键确认保存。显示器将显示：
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之后，才可能对保存的预设名称进行编辑。
使用ENCODER来选择字符位置、电位器（POTENTIOMETER）来改变字符。要保存编
辑过的名称，按ENTER键，按QUIT键则保留初始名称。之后，系统返回主菜单。

编辑过但未保存的预设在系统关闭后将丢失！

将左声道内容拷贝到右声道/将右声道内容拷贝到左声道 Copy Channel L to R/R to L
该功能可以将一个声道的设置拷贝到另一个声道。按ENTER键出现以下信息：

按ENTER键确认，按QUIT键退出。

重设手动左/右陷波滤波器 RESET MANUAL NOTCH L/R
本功能对左/右声道的手动陷波滤波器进行重设。按下ENTER键后以下信息将出现：

按ENTER键确认，按QUIT键退出。

重设自动左/右陷波滤波器 RESET AUTO NOTCH L/R
本功能对左/右频段的自动陷波滤波器进行重设。按下ENTER键后以下信息将出现：

按ENTER键确认，按QUIT键退出。

查看左/右陷波滤波器 VIEW NOTCH FILTER L/R
该功能可使用户看到所有手动、自动滤波器的配置。

转动VARIATION编码器，LCD显示器显示12个陷波滤波器的配置。
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Midi标准
程式变化
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