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   DGP-215 参数均衡器 

控制面板

 Enter键                      进入子菜单
 Quit键                       退出子菜单
 Process键                   左右声道旁通
 Led Clip                     处理溢出
 Enc Variation              参数改变
 Enc Navigation            导航菜单
 Pot输入电平               左右声道输入增益
 Pot输出电平               左右声输出音量

规格参数

 输入：                      非平衡TRS×2
 输出：                      非平衡TRS×2
 最大输入电平：         9 dBu
 最大输出电平：         9 dBu
 THD+N：                  <0.01% @ -6 dBFS （Bypass）
 S/N比：                    > 90 dBA（Bypass）
 频率响应：                20 Hz~20 KHz +/- 0.5 dB
 A/D和D/A的解析度： 20比特
 处理解析度：            24×32比特
 处理：                      均衡器
 显示器：                   2×20 数字字母LCD显示
 外部连接：                RS232/MIDI/USB
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产品简介
DGP-215是个每频段拥有15个滤波器的双频段图示参数均衡器，它可在立体声或独立
频段使用，它的滤波器是设计成对称的，含高通和低通滤波器。每个频段都有一条延
迟线。DGP-215的设置保存在16个工厂中预设和16个用户预设中。可以通过MIDI、
RS232和USB界面由外部控制双向的信息。

用户界面
开机后，在经过启动阶段后，本机LCD显示器出现以下界面：

                                   

上面一行显示的是预设的号码和名称，下面一行电平表显示的是经过模拟左/右声道增
益后的输入信号电平。

要使用主菜单，用户须按ENTER键或转动NAVIGATION编码器。
要返回电平表，用户须按QUIT键。
用户每次按下一个按键，它旁边的指示灯就会改变其状态。
在转动编码器或者按下ENTER键后，LCD显示器会显示：
                                         

使用编码器，也可以通过下面一行进入主菜单：

1、载入预设 LOAD PRESET
2、保存预设 SAVE PRESET
3、效用函数 UTILITY FUNCTION
4、编辑左声道 EDIT CHANNEL L
5、编辑右声道EDIT CHANNEL R

如果系统配置的是(连通左右=开启Link L&R=ON),那么编辑右声道就不会显示出来。

要选择一个字段须用ENCODER（导航）。使用子菜单按ENTER键，退出按EXIT键。
这些键也用来确认/否认用户的选择。

载入预设菜单 LOAD PRESET MENU
这里，用户可以选择、载入16+16个预设中的某一个。
要选择一个预设须用ENCODER。

如果当前的预设是选中的预设，但被修改过，会以星号表示。
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要载入选中的预设须按ENTER键，要退出子菜单须按QUIT键。预设载入期间，显示器
会显示：

如果用户尝试载入的是个空的预设，机器会发出以下警告信息：

保存预设菜单
在本界面的菜单中，使用ENCODER 导航在用户预设中选择想要存放的位置。按
ENTER键可以保存预设。如果选定的位置已被占用，用户会看到以下警告信息：

按QUIT键，系统返回SAVE（保存）菜单，按ENTER键，该预设将被保存。显示器将
显示：

之后，才可能对保存的预设名称进行编辑。
用ENCODER 导航来选择字符位置，用ENCODER 变动改变字符。要保存，按ENTER
键，保留初始名称则按QUIT键。之后，系统返回主菜单。
编辑过但未保存的预设在系统关闭后将丢失！

效用函数菜单 UTILITY FUNCTION MENU
可以选择以下任一功能：
    1、连接左右声道 Link L & R
    2、配置通讯 Config communication 
    3、配置延迟器 Config Delay unit 
    4、配置均衡器类型Config Equ Type
    1. Flat Equ L粗调左均衡器
    2. Flat Equ R (*) 粗调右均衡器(*)
    3. Copy L to R (*)将左声道内容拷贝到右声道(*)
    4. Copy R to L (*)将右声道内容拷贝到左声道(*)
使用ENCODER Navigation选择想要的功能，然后按ENTER键进入，退出按QUIT键。

连接左右声道Link L & R
连接左右声道用来设置以下配置：
连接左右声道=关闭（Link L & R=OFF）  双单音模式
连接左右声道=开启（Link L & R=ON）   立体声模式
如果连接左右声道是开启状态，则与菜单相关的功能会减少，并且无论左声道进行过
何种编辑都将同时应用于右声道。
使用ENCODER 导航选择关闭或开启。确认请按ENTER键。
在由关闭向开启转换时，显示器将显示：

如果确认，该命令会用于右通道设置，以替换原来左通道设置。

 SAVE PRESET MENU
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配置通讯Config communication
用户可选择遥控界面来使用。使用Encoder 变动在RS232、USB、MIDI 频段1……15之间
进行选择。使用Encoder变动改变设置。同时检查背面面板硬件开关的相关设置。要退
出，按QUIT键。

                           

本机在遥控（通过RS232或USB空调制解调器电缆）状态下，前面的面板将被禁止，
LCD显示器显示：

                                 

配置延时器
该功能可使用户以公尺或秒来对延迟时间进行编辑。
        

 

配置均衡器类型 Config Equ Type 
该功能可使用户选择一个图示均衡器或参数均衡器。
                               

       

要确认闪烁的参数，只要按下ENTER键就可以了。
由图示均衡器转换为参数均衡器不存在问题。
当用户要求将图示均衡器转换为参数均衡器时，LCD显示器将显示：

                             

如果用户确认自己的要求，系统会自动将每个滤波器的频率和Q值改变为适合2/3倍频
程滤波器的值。
在系统处于图示模式下载入某个参数均衡器预设时，系统会自动将每个滤波器的频率
和Q值改变为适合2/3倍频程滤波器的值。
因此用户一定要确保载入与当前均衡器模式相一致的预设。

Config Delay unit 
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粗调左/右均衡器
该功能用于重设左/右声道所有的参数滤波器。按下ENTER键后，将出现以下信息：
       

按ENTER键进行确认，退出按QUIT键。

Copy L to R/R to L 将左声道内容拷贝到右声道/右声道内容拷贝到左声道
该功能用于将一个声道的设置拷贝到另一声道。按ENTER键后将出现一下信息：

     
   

按ENTER键进行确认，退出按QUIT键。

编辑左/右声道菜单
该子菜单允许用户编辑声道参数：
  1、均衡器 Equalizer
  2、高通滤波器 Hp Filter
  3、低通滤波器 Lp Filter
  4、延迟 Delay
  5、静音通道 Mute Channel
用ENCODER选择想要的功能，按ENTER键进入，按QUIT键退出。

均衡器 Equalizer
用户可在此处编辑15个滤波器的增益（+/-dB 每步 0.5dB）、频率（20Hz，……，20kHz 
每步 1/12 倍频程）、频宽（从Q=0.4到Q=1.00 每步0.05，从Q=1.00到 Q=10每步0.1，从
Q=10到 Q=128每步1）。

在选择均衡器并按下ENTER键后，屏幕显示：

        

用ENCODER可选择滤波器进行编辑（显示器右上角）。滚动全部15个滤波器，下面一
行将显示每个滤波器的设置。要编辑选中的滤波器，请按ENTER。
                           

ENCODER选择的是增益、频率、Q
 

Encoder 变动改变参数值。
 
 

Flat Equ L/R 
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高通低通滤波器
该子菜单可编辑巴特沃兹高通 /低通滤波器。可修改的参数是频率（20Hz、……、
20kHZ step 1/12 倍频程）和顺序（滤波器旁通、第一顺序、第二顺序）。
选择高/低通（H/L pass）并按ENTER键后，用户即可进入菜单：

     

ENCODER选择的是频率、顺序

Encoder 变动改变参数值。

延迟Delay 
该子菜单可编辑延迟线（从0毫秒到199.987毫秒每步21毫秒）。

Navigation编码器允许用户选择百位、十位、个位及小数点值。
选中的数字会闪烁。
VARIATION编码器允许用户改变选中的数字。

静音Mute 
该功能可使选中的声道静音。

 HP/LP FILTER
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要编辑某个滤波器，请按以下步骤进行：
    1、确定选中的均衡器模式
    2、选择声道控制器0 
    3、选择滤波器控制器号码 14
    4、改变选中的择滤波器控制器的振幅 17
    5、改变选中的择滤波器控制器的频率 18
    6、改变选中的择滤波器控制器的Q值 19
对于每个要编辑的滤波器，请重复步骤3、4、5、6。

                                     Q值控制器 19

Midi标准
程式变化
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